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Стр. 1

Корзины

Соединительные планки

Направляющие 450мм

Пластиковая заглушка

Пластиковая заглушка

Винты 4x16

Шурупы M4x8

2,3шт.

2шт.

4шт.

16шт.

2шт.

4шт.

4шт.

Порядок установки
согласно последовательности шагов:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Размеры модуля 
для установки

Общий вид установленного изделия

Размеры продукта
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внутренний размер

SB-BK-K2/220x680: 460х220х680мм 
SB-BK-K3/220x1000: 460х220х1000мм

Инструкция по установке выдвижной рамы с корзинами, боковое крепление
артикул: SB-BK-K2/220x680 (2 корзины); SB-BK-K3/220x1000 (3 корзины)



Стр. 2
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Инструкция по установке выдвижной рамы с корзинами, боковое крепление
артикул: SB-BK-K2/220x680 (2 корзины); SB-BK-K3/220x1000 (3 корзины)

Разберите направляющую на 2 части, 
подняв пластиковый стопор и 
сдвинув направляющую. 

Закрепите направляющие с помощью 
винтов на внутренней стенке модуля, 
согласно схеме присадки. 

Вставьте соединительные 
планки в направляющие.  

Зафиксируйте шурупами. 

Установите раму на направляющие.
Задвиньте  до щелчка.

Установите декоративные заглушки на 
металлические  крепления направляющих.

Установите корзины  в пазы 
на соединительных планках. 



Схема присадки

80 32 275 32
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